1DES

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADMINISTRACION REGIONAL

ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

F RN A

PROYECTO:

A FDERA

CATALOGO
BT g

DOMICILIO:

LAPATA 2025

IM-AR-GT0O-254-2024 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-712-2025

ADL-AR-GTO-442-2025

1)~ CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 EN
GUANAJUATO, GTO.

FECHA: 24 DE MARZO DEL 2025

No. CONSECUTIVO

coDIGo

DESCRIPCION

CANTIDAD

NUM. DE

SERVICIOS P.U. DEL SERVICIO

IMPORTE

1.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA
DE SISTEMA MULTI V, MARCA LG, MODELO ARUN180BT3, OPERANDO A
220V/I3FI60HZ.

3.00

5.00

DAD A REALIZAR
* LIMPIEZA DE PANEL ELECTRICO Y DE CONTROL CON SOLVENTE
DIELECTRICO
* LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL CONDENSADCR

* REVISION DE SECUENCIA DE ARRANQUE
* REVISION DE VOLTAJE DE SUMINISTRO DE MODULOS DE CONTROL

* MEDIR EL SUBENFRIAMIENTO Y SOBRECALENTAMIENTO PARA
DETECTAR ALGUNA ANOMALIA Y/O VERIFICAR LA CARGA DEL
RERIGERANTE

* ELABORAR BITACORA DE MANTENIMIENTO

INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y OXIDO EN
CONEXIONES VALVULAS Y TUBERIAS DE AGUA EN EL SERPENTIN Y
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS APRTES
SOMETIDAS A VIBRACION.

INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR ¥ TURBINA DE LA
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.

REVISION DE LAS VALVULAS DE 2 A 3 VIAS, DE COMPUERTA Y0
MARIPOSA EN EL SERPENTIN DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.

-TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACGION, DE:
TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL
EVAPORADOR, REGISTRANDO EN BITA-CORA DE OPERACION.
-REVISICN VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERIMETRO
DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA
TRAYENTORIA NFI CIRCIHITN NF RFFRICERACIAN

-INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADOR,
LAS CO-NEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERIA PARA DRENAJE
DE CONDENSADOS.

-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES
SOMETIDAS A VIBRACION.

-INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DE LOS MOTORES Y ASPAS
DE VENTI-LACION EN EL CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EL
EVAPORADOR.

-REVISION, AJUSTE Y ALINEACION DE MOTORES Y ASPAS DE
VENTILACION EN EL CONDENSADOR.

-REAPRIETE DE TERMINALES

-LIMPIEZA

-TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL
CONDEN-SADOR Y LOS EVAPORADORES CONECTADOS AL MISMO
SISTEMA, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITACORA DE
MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA DE
LOS EQUIPOS MENCIONADOS.

-REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE
CONEXION DE LA ACOMETIDA ELECTRICA.

-REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
-REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA Y DEL GABLEADO DE LOs
SENSORES DE PRESION Y TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y
CONDENSADOR.

-REVISION FISICA DE LA OPERACION CON LA SENAL DEL CONTROL
REMOTO O TERMOSTATO S| APLICA PARA VERIFICAR LAS
FUNCIONES BASICAS DEL EVAPQO-RADOR.

-LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR
(CONDENSA-DCR), CON AGUA A BAJA PRESION.

r"\\}\.
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-LIMP|EZA DE FILTROS DE LOS EVAPORADORES.

2.00

EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU, MODELCQ 5CRHT-168M, GON
MOTOR DE 1/4 HP, OPERANDOQ A 127VHMF/50HZ.

_ .. ACTIVIDADES A REALIZAR

* ENGRASADO DE MOTOR Y CHUMACERAS

*LECTURA DE AMPERAJE DEL MOTOR

* VERIFICAR LA CORRECTA OPERACION DF (NSTRUMENTOS DE MEDICION

* REVISION DE CONTROL ELECTRICO
REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODOAS LAS PARTE SOMETIDAS A
INSPECCION MISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR Y TURBINA DEL VENTILADOR
PARA EXTRACCHON DE AIRE. )
REVISION DE BANDAS. POLEAS Y CHUMAGERAS DELAS TRANSMISION DEL
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE ¥ YOLTAJE CON EL QUE OPERA LOS MOTORES DEL
VENTILADOR PARA INYECCION DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO ENLA BITACORA DE
MANTENIMIENTC Y COMPARANDOL QS CON LOS DATOS DELA PLACA.
REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA £N LOS BORNES DE CONEXION DE LA
COMETIDA ELECTRICA DEL VENTILAROR.
REVISION DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALOS MOTORES
DEL VENTILADOR. '
REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRC DE CONTROL DE MOTORES DE LOS
VENTILADORES, INGLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO,
CONTACTORES Y RELEVADORES EM CASO DE EXISTIR. )
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL VENTILADOR PARA EXTRACCION, CON JABON
DESENGRASANTE.

3.00 l

UNIDAD EVAPORADORA TIPO "HIGH-WALL", SOLO FRIO, MARCA HISENSE, DE 24,000 BTUMH
2.0 T.R) A 220vHFB0HZ, INCLUYENDO LA UNIDAD CONDENSADORA DEL EQUIPD

ACTIVIDADES A REALIZAR
1. REVISAR TUBERIA, QUE TENGA SU AISLAMIENTO TERMICO Y
REPARAR O SUSTITUIR LOS TRAMOS EN MAL ESTADO.
2, REALIZAR LIMPIEZA AL INTERUPTOR FRINCIPAL ¥ TABLERO DE
CONTROL, APRETAR CONEXIONES, ENGRASAR CON GRASA
NIEI ECTRICA | AR PARTE MEAWVII ER YRPARTFR FI FATRICAS
3. REVISAR SCPORTES DE TUBERIA DEL REFRIGERANTE Y
ALIMENTACIONES ELECTRICAS, CAMBIAR LOS QUE SE ENCUENTREN EN
MAl FSTADN
4. REVISAR EN EL EVAPORADOR LA TURBINA, FLECHA, CHUMACERAS,
CAMBIAR LOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, ELIMINAR
RUIMOS ¥ VIRRAMINONES
. REVISAR EL CORRECTOQ FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE
EVAPORADOR Y CONDHENSADOR
- 6, REALIZAR LIMPLEZA DE FILTROS DE AIRE DESECHABLES.
7. REVISAR ¥ CORREGIR FUGAS DE AGUA Y CONDENSADOS
~ 7 B REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE, COMPLETAR —
CARGA DEL MISMO.
9. ETIQUETADO PARA IDENTIFICACION DE CADA UNO DE LOS
ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS, RELACIONANDO A QUE AREA DA
SERVICIO (CONDENSADORA, EVAPORADORA, INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS DEL TABLERO QUE 1.OS ALIMENTA ¥ EL
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD) (ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA

v oA A

INSPECCION MECANICA

10.- TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACION, DE:
TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR,
REGISTRANDO FN RITACNIRA DE NPERACION

11.- REVISION VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL
PERIMETRG DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA
TRAYECTORIA DR CERCLITO NE REERIGFERACIAN NEE MINISPI T

12.- INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADO,
LAS CONEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERIA PARA DRENAJE DE
CONNENSADNS . }
13.-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES
SOMETIDAS A VIBRACION.

14.- INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DE LOS MOTORES Y ASPAS
0F VENTILACION EN EL CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EL

16.- REVISION DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACION EN EL
CONDENSADOR.

INSPECCION ELECTRICA

16.- TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA
EL EVAPORADOR Y CONDENSADCR, LLEVANDO REGISTRO EN LA
BITAGORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS CON LOS DATOS
NE Bl ACA OFE | AS EATIPOS MERNCIOKARNS

17.- REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE
COMEXION DE LA ACOMETIDA ELECTRICA DEL MINISPLIT.

INSPECCION DEL CONTROL

1.00

5.00
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18.- REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.

19.- REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA Y DEL CABLEADO DE LOS
SENSORES DE PRESION ¥ TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y
CONNENSANNR

20.- REVISION FiSICA DE LA OPERACION CON LA SENAL DEL CONTROL
REMOTO O TERMOSTATO PARA VERIFICAR LAS FUNCIONES BASICAS
NFI FVVAPNRANDNR

LIMPIEZAS GENERALES

21.- LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR
(CONDENSADOR)Y. CON AGUA A BA.IA PRESION.
22.- LIMPIEZA DE FILTROS EN EL EVAPORADOR.

INSPECCION MECANICA

23.- REALIZAR RUTINA DE INSPECCION MECANICA, SIN DEJAR DE
HACER LAS CINCO ACTIVIDADES MENCIONADAS EN LA SECCION

24.- REVISAR QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES EL
NEQPRENQ (ANTIVIBRATORIO)

4.00

UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA LG, MODELO
ARNU28GBGA2, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 28,000 BTU/H, OPERANDO A 1.00 5.00
220V F/60HZ (PRIMER NIVEL SECRETARIA PARTICUILAR)

5.00

UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA LG, MODELO
ARNU48GBRA2, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 48,100 BTU/H, OPERANDO A 3.00
220VMF/B0HZ (1 EN PRIMER NIVEL PASILLO SALIDA DE MERGENCIA) (2 EN
SEGIINDN NIVELPRIVADNS MAGISTRADNSY

6.00

UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA LG, MODELO
ARNU54GBRA2, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 54,000 BTU/H, OPERANDO A 6.00

220V/MF/60HZ (3 EN PRIMER NIVEL ACTUARIA Y OFICIALES) (3 EN SEGUNDO,
IVEIL_ACCESO ClAl FS)

CTIVIDADES A REALIZAR

-INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y OXIDO EN
CONEXIONES, VALVULAS Y TUBERIAS DE AGUA EN EL SERPENTIN Y

CIIARAL A RS AARMAEAIC AFAA SR A LRI AR Al 6 A

-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES
SOMETIDAS A VIBRACION.

-REVISION Y SUSTITUCION DE FILTROS DESECHABLES INSTALADOS
EN LA UNIDAD FAN & COIL.

-INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR Y TURBINA DE
LA LINIDAD

-REVISION DE LAS VALVULA DE 2 O 3 VIAS, DE COMPUERTA Y/O
MARIPOSA EN EL SERPENTIN DE LA UNIDAD FAN & COIL.

-TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACION DE:
TEMPERATURAS DE AGUA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL SERPENTIN
DEL FAN & COIL, REGISTRANDO DATOS EN BITACORA DE

-TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA LA
UNIDAD FAN & COIL Y EL MOTOR DEL MISMOQ, LLEVANDO REGISTRO
EN LA BITACORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS CON LOS
DATOS DE PLACA.

-REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE
CONEXION DE LA ACOMETIDA ELECTRICA DEL FAN & COIL.

-REVISION DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
AL MOTOR DE LA UNIDAD FAN & COIL.

-REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO DE LA UNIDAD
FAN & COIL, INCLUYENDO INTERRUPTOR DE SERVICIO,
CONTACTORES Y RELEVADORES EN CASQ DE EXISTIR.

-EN COORDINACION CON LA ADMINISTRACION DEL INMUEBLE
REALIZAR LA PROGRAMACION DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LOS
-LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UNIDAD FAN & COIL, EVITANDO
Fl USO DE PRODUCTOS ACIDOS.

-LIMPIEZA DE FILTROS PERMANENTES TIPO METALICOS EVITANDO EL
LSO DE PRODUCTOS ACIDOS Y CON AGLA A BAJA PRESION
-REVISION VISUAL Y REPARACION DE SOPORTERIA DE LAS TUBERIAS
NE AGUA SUMINISTRADA A LA UNIDAD FAN & GOIL

NIVELACION Y AJUSTE DE LOS MOTORES, FLECHA Y BALEROS DE LA
UNIDAD FAN & COIL

-REVISION, ENCINTADO Y REACOMODO DEL CABLEADO DE LA
ALIMENTACION FIL FGTRICA DE LA LINIDAD FAN & COIL.

-REVISION, ENCINTADO DEL CABLEADO DEL CENTRO DE CONTROL
DE MOTORES, SENSORES DE TEMPERATURA Y LOS MOTORES DE LA

TUIMOIRIA Chid A LIRIm AR AR D A

-LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UNIDAD FAN & COIL, EVITANDO
PRODUCTOS ACIDOS.

-LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS SERPENTINES, APLICANDO LIMPIADOR
Y AGLIA A BA.JA PRESION.
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-LIMPIEZA DE FILTROS PERMANENTES (METALICOS) EM LA UNIDAD
FAN & COIL.

-REVISAR ¥ LIMPIAR OBSTRUCCIONES EN EL DEPGSITO PARA AGUA
Y DESAGUE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS PARA LOS

AEARERTIRIE T FFAR VA AP TA A7 AR & 3R A B SR

-LIMPIEZA GENERAL DE REJILLAS Y DIFUSCRES QUE SUMINISTRAN Y
RETORNAN EL AIRE EN EL ESPACIO ACONDICIONADO.

UNIDAD EVAPORADORA TIPO "CASSETTE" MARCA LG, MODELO

7.00 ARNU24GTPA2, OPERANDO A 220V/1F/60HZ (PRIMER NIVEL PRIVADO DE|  1.00 5.00
TITULAR)
UNIDAD ~EVAPORADORA TIPO "GASSETTE" MARCA LG, MODELO

8.00 ARNUZ23GTPA2, OPERANDO A 220VAF/60HZ (PRIMER NIVEL SALA DE| 44 . 5.00

SESIONES)
A DAD A REA AR

*TOMAR DATOS QPERACIONALES DE TEMPERATURA, VOLTAJE Y
AMPERA.IE EN PANEL DE CONTROL

*VERIFICAR LA ROTACION Y QUE EL ESPACIO ENTRE LAS ASPAS Y LA
CUBIERTA DEL VENTILADOR SEA ADECUADO. ELIMINAR VIBRACION Y RUIDO,

* LIMPIEZA EN CONEXIONES ELECTRICAS.

* LUBRICAR RODAMIENTOS DEL MOTOR DEL VENTILADOR.

* INSPEGGIONAR LA UNIDAD POR CORROSION

* AJUSTAR CONEXIONES ELECTRICAS

* PRENDER Y APAGAR SET POINT PARA VERIFICAR SU CORRECT A

OPERAGION.

*LIMPIEZA DE FILTROS
REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES
SOMETIDAS A VIBRAGION.
REVISION Y SUSTITUCION DE FILTROS DESECHABLES INSTALADOS
EN LA LINIDAD FAN COIL.
INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR Y TURBINA DE LA
UNIDAD.
REVISION DE LAS VALVULAS DE 2 A 3 VIAS, DE COMPUERTA Y/O
MARIPOSA EN EL SERPENTIN DE LA UNIDAD FAN COIL.
-TOMAR LEGTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERAGION, DE:
TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL
FVAPARANOR REGISTRANDN FN RITACORA NF OPFRANICIN
-REVISION VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERIMETRO
DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA
TRAVECTAORIA DFEE CIRCHITO NFE REFRIGFRACION DEL MINISPIIT
AINSPEGCION VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPCRADO,
LAS CONEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERIA PARA DRFNAJE DE

T T T CONDFRNSRAMNS - - - - - -7 - - -/ /0 = /T -

REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODASLAS PARTES
SOMETIDAS A VIBRAGION.
-INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DE LOS MOTORES Y ASPAS
DE VENTILACION £N EL CONDENSADOR ¥ LA TUREINA EN EL
-REVISION DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILAC!C)N EN EL
CONDENSADOR.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL
EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LLEVANDO REGISTRO EN LA
BITACORA DE MANTENIMIENTO ¥ COMPARANDOLOS CON LOS DATOS
NE Pl ACA ME | NS FOIRNR MENCIOKNARNNS
-REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE
CONEXIAON DE LA ACOMETIDA ELECTRICA DEL MINISPLIT.
-REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA Y DEL CABLEADO DE LOS
SENSORES DE PRESION Y TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y
CONMENS AR
REVISION FISICA DE LA OPERACION CON LA SERAL DEL CONTROL
REMOTO O TERMOSTATO S| APLICA PARA VERIFICAR LAS
El INCIONES RASICAS NEI FVAPORANNR
-LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR
(CONDENSADOR)Y. CON AGLA A BAJA PRESIAON.
LIMPIEZA DE FILTROS EN EL EVAPORADOR.
REVISION Y SUSTITUCION DE LAS BATERIAS DEL CONTROL REMOTO
LIMPIEZA PROFUNDA DEL SERPENTIN DEL CONDENSADOR,
EVITANDO EL USO DE PRODUIGTOS ACIDGS.
LIMPIEZA PROFUNDA DEL SERFPENTIN ¥ FILTROS DEL EVAPORADOR
APLICANDO LIQUIDO LIMPIADOR ¥ EVITANDO EL USO DE
PROMKINTOS ACINOS '

- .REVISAR QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES EL

NEQOPRENO (ANTIVIBRATQRION.
© REVISION ¥ CAMBIQ DE: FILTRO DESHIDRATADOR,
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FECHA: 24 DE MARZO DEL 2025

SUBTOTAL 50.00
VA 16% $0.00
IMPORTE TOTAL DE LA POLIZA $0.00
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1).- CALLE PASEO DE LA PRESA DE LA OLLA NUMERO 40, EN GUANAJUATO, GUANAJUATO, FECHA: 24 DE MARZO DEL 2025

No. CONSECUTIVO

CODIGO

3 NUM. DE
DESCRIPCION CANTIDAD SERICIOS P.U. DEL SERVICIO IMPORTE

MANTENIMIENTO ANUAL

(JUNIO)

1.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. (36,000 BTU)
MARCA TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TTB3036A1000C, MODELO| 1.00 1.00

EVAPORADOR MCX536G1RAA PISO TECHO CARACTERISTICAS ELECTRICAS
NE1_QIRTEMA 220/2/80 (]AI AN NE LISAS MITLTIDI EQ)

2.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24.000 BTU)
MARCA  TRANE, MODELO CONDENSADORA 4TTB3024A100DC, MODELO|  1.00 1.00

EVAPORADOR MCX524G10RAA PISO TECHO CARACTERISTICAS ELECTRICAS
NEI QISTEMA_220/2/GN_(R.A1NA(SAI A NE CONSIN TAY

3.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE 2.0 T.R. (24,000 BTU)
MARCA  TRANE MODELO CONDENSADORA 4TXK5524A1AA, MODELO 1.00 1.00
EVAPORADOR 4MXW5524A1AA TIPO HIWALL CARACTERISTICAS ELECTRICAS
DEL SISTEMA 220/2/60. (R410A) (SITE DE COMPUTO)

4.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON
CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,Q00 BTU) MARCA TRANE, MODELO
CONDENSADORA 4TXK4518A1, MODELO EVAPORADOR  4MXW4518A1 1.00 1.00
TIPO HIWALL CARACTERISTICAS ELECTRICAS DEL SISTEMA 22Q/2/6Q
(OFICINA DEL TITULAR)

5.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON CAPACIDAD DE 2 T.R. (24,008 BTU)
MARCA ~ DAIKIN, MODELO CONDENSADORA RXS245L216. MODELO| 4 g 1.00
EVAPORADOR ~FTXS245L216, TIPO HI WALL, FRIO-CALOR. GAS
REFRIGERANTE R-410A EFIGIENCIA 18 SEER, CARACTERISTICAS

C1EATDIAAS NEI CICTEMA 99A/9/60 (ERI AAE ARRIMIC TDATI/AL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GCORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, GON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU)
MARCA  DAIKIN, MODELO  CONDENSADORA RXS12SL216, MODELO| 4 g9 1.00
EVAPORADOR FTXS125L216, TIPO HI WALL, EQUIPO FRIO CALOR. GAS
REFRIGERANTE R-410A EFICIENCIA SEER, CARAGTERISTICAS ELECTRICAS

NCI _CICTEMA a%aiaien (A1 A NE CUCRTACY

7.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. {(18.000 BTU)
MARCA  DAIKIN, MODELO CONDENSADORA RXS185L216, MODELO
EVAPORADOR FTXS18SL216, TIPO HI WALL, FRIO-CALOR, GAS
REFRIGERANTE R410 EFICIENCIA 18 SEER, CARACTERISTICAS
ELECTRICAS DEL SISTEMA 230/2/60. INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y LODO LO NECESARIO PARA SU
EL ARORACION (RECEPCION)

1.00 1.00

8.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON CAPACIDAD DE 1.0 T.R. (12,000 BTU)
MARCA DAIKIN, MODELO CONDENSADORA RXS12SL216, MODELO
EVAPORADOR  FTXS12SL216, TIPO HI WALL, FRIO-CALOR, GAS
REFRIGERANTE  R-410A  EFICIENCIA 18 SEER, CARACTERISTICAS
ELECTRICAS DEL SISTEMA 230/2/60 (OFICINA DE CONSULTA

1.00 1.00

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. REVISAR TUBERIA, QUE TENGA SU AISLAMIENTO TERMICO Y
REPARAR O SUSTITUIR LOS TRAMOS EN MAL ESTADO.

2. REALIZAR LIMPIEZA AL INTERUPTOR PRINCIPAL Y TABLERO DE
CONTROL, APRETAR CONEXIONES, ENGRASAR CON GRASA
NIFIFOTRICA | AS PARTE MOWI FS YPARTES FI FOTRICAS

3. REVISAR SOPORTES DE TUBERIA DEL REFRIGERANTE Y
ALIMENTACIONES ELECTRICAS, CAMBIAR LOS QUE SE ENCUENTREN EN
MAI FETANN

4. REVISAR EN EL EVAPORADOR LA TURBINA, FLECHA, CHUMACERAS,
CAMBIAR LOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, ELIMINAR
RININNS ¥ VIRRACIONFS

5. REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE
EVAPORADOR Y CONDENSADOR

6. REALIZAR LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE DESECHABLES.
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7. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE AGUA Y CONDENSADQS

8. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE, COMPLETAR
CARGA DEL MISMD).

9. ETIQUETADO PARA IDENTIFICACION DE CADA UNO DE LOS
FLEMENTOS DE LOS EQUIPOS, RELACIONANDO A QUE AREA DA
SERVICIO (CONDENSADORA, EVAPCRADORA, INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS DEL TABLERD QUE LOS ALIMENTA 'Y EL
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD) (ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA

LHT AL AR

INSPECCION MEGANICA
10.- TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACION, DE:
TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR,
REGISTRANDN FN RITACORA NE OPFRACIAN
11.- REVISION VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL
PERIMETRO DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA
TRAYECOTORIA DB RIRCHITO NE REFRIGERATION DEL MINISPT T .
12.- INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADO,
LAS CONEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERIA PARA DRENAJE DE
CONDERSAMOS
13.-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES
SOMETIDAS A VIBRAGION.
14.- INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DE LOS MOTORES Y ASPAS
DE VENTILACION EN EL CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EL
FUARPORADNR
16.- REVISION DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACION EN EL
CONDENSADOR.
INSPECCION ELEGTRICA
16.- TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE GON EL QUE OPERA
EL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LLEVANDO REGISTRO EN LA
BITACORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS CON LOS DATOS
NE R Aafa NE LA EALHPAS MREMCINAARNS
17.- REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE
CONEXION RE LA ACOMETIDA ELECTRIGA DEL MINISPLIT.
INSPECCION DEL CONTROL
18- REVISION DE FUNCIONAMIENTS DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
19.- REVISIONDE LA TARJETA ELECTRONICA Y DEL CABLEADC DE LOS
SENSORES DE PRESION Y TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y
CONNERNSADOR
20.- REVISION FISICA DE LA OPERACION CON LA SERNAL DEL CONTROL
REMOTO O TERMOSTATO PARA VERIFICAR LAS FUNCIONES BASICAS
Ml FYARPNRANNR
_ _LIMPIEZAS GENERALES _ . __ . __ __ ____ _ __
21.- LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR
(CONDENSADOR)Y. CON AGLIA A BA.IA PRESION.
22 - LIMPIEZA DE FILTROS EN EL EVAPORADOR.
INSPECCION MECANICA
23.- REALIZAR RUTINA DE INSPECCION MECANICA, SIN DEJAR DE
HAGER LAS CINGO ACTIVIDADES MENGIONADAS EN LA SECCION
24.- REVISAR QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES EL
NEQOPRENO (ANTIWVIBRATORICH.
* TOMAR DATOS OPERACIONALES DE TEMPERATURA, VOLTAJE Y
AMPERA.E EN PANEL DE CONTROL
* VERIFICAR LA ROTACION Y QUE EL ESPACIO ENTRE LAS ASPAS Y LA
CUBIERTA DEL VENTILADOR SEA ADECUADC, ELIMINAR VIBRACION Y RUIDO.

* LIMPIEZA EN CONEXIONES ELECTRICAS.

* LUBRIGAR RODAMIENTOS DEL MOTOR DEL VENTILADOR.

* INSPECCIONAR LA UNIDAD POR CORROSION

* AJUSTAR GONEXIONES ELECTRICAS

* PRENDER Y APAGAR SET POINT PARA VERIFICAR SU CORRECT A

OPERAGIGN. ‘

* LIMPIEZA DE FILTROS
REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES
SOMETIDAS A VIBRACION.
REVISION Y SUSTITUCION DE FILTROS DESECHABLES INSTALADOS
EN LA UNIDAD FAN COIL. ‘ .
INSPEGCION VISUAL DE LA OPERACION DEL MOTOR Y TURBINA DE LA
UNIDAD. .
REVISION DE LAS VALVULAS DE 2 A 3 VIAS, DE COMPUERTA Y/O
MARIPOSA EN EL SERPENTIN DE LA UNIDAD FAN COlL,
-TOMAR LECTURA DE LOS PARAWMETROS DE OPERACION, DE:
TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL

FVARORANNR RERISTRANNA BN RITACMRA NE NPFRACION
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-REVISION VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERIMETRO
DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA
TRAYFOTORIA NDFI CIRCIHITO NDE REFRIGFRACION NFI MINISPIIT
-INSPECCION VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADO,
LAS CONEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERIA PARA DRENAJE DE
CORNDENSANNS

-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES
SOMETIDAS A VIBRACION.

-INSPECCION VISUAL DE LA OPERACION DE LOS MOTORES Y ASPAS
DFE VENTILACION EN EL CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EI
-REVISION DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACION EN EL
CONDENSADOR.

-TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL
EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LLEVANDO REGISTRO EN LA
BITACORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS CON LOS DATOS
[nl=a=1] M‘_‘A NE NS ENHpNg MII:M(‘I(\MAF_\(\L‘.

-REVISION Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORNES DE
CONEXION DE LA ACOMETIDA ELECTRICA DEL MINISPLIT.

-REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO,
-REVISION DE LA TARJETA ELECTRONICA Y DEL CABLEADO DE LOS
SENSORES DE PRESION Y TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y
CONNDFENSANNR

-REVISION FiSICA DE LA OPERACION CON LA SENAL DEL CONTROL
REMOTO O TERMOSTATO S| APLICA PARA VERIFICAR LAS
FIINCINNFES RASICAR NFI FVARPNRANOR

-LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR
(CONDENSADOR). CON AGLIA A BAJA PRESION.

-LIMPIEZA DE FILTROS EN EL EVAPORADOR.

REVISION Y SUSTITUCION DE LAS BATERIAS DEL CONTROL REMOTO
-LIMPIEZA PROFUNDA DEL SERPENTIN DEL CONDENSADOR,
FVITANDO FL UUSO DF PRODUCTOS ACIDOS.

-LIMPIEZA PROFUNDA DEL SERPENTIN ¥ FILTROS DEL EVAPORADOR
APLICANDO LIQUIDO LIMPIADOR Y EVITANDO EL USO DE
PRONIICTNR] ACINNS

-REVISAR QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES EL
NEOPRENO (ANTIVIBRATORIO!.

CAMBIO DE FUSIBLES (LOS QUE SEAN NECESARIOS) DE CENTRO DE
CARGA

-REVISION Y CAMBIO DE: FILTRO DESHIDRATADOR,

SUBTOTAL §0.00
VA 16% $0.00
IMPORTE TOTAL DE LA POLIZA $0.00
=
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