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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE ADMINISTRACION REGIONAL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.,

LT LA acH CATALOGO DE CONCEPTOS
POLIZA DE MANTENIMIENTO A SUBESTACIGN ELECTRICA, PLANTA DE EMERGENGIA, 2
AT SISTEMA DE PARARRAYOS Y LUCES DE OBSTRUCCION EN LOS INMUEBLES SEDE, CJPF, ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA
ZAPATA, MAYA Y CCJ DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EN GUANAJUATO, GTO FEDERACION 2025

1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 5, COLONIA YERBABUENA

IM-AR-GTO-714-2025 SUSTITUYE A LA IM-AR-GTO-311-2025
EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 34251

2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 7. COLONIA YERBABUENA

ADL-AR-GT0-491-2025
EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 34250

3).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 35254 EN

DOMICILIO: GUANAJUATO, GTO.
FECHA:
4).- AUTOFISTA SILAO-GUANAIUATO, ESGUINA CALLE EMILIANO ZAPATA #2, LOTE 4, GUANAIUATO, GTO,
25 DE MARZO DEL 2025
5) PASEQ DE LA PRERSA No. 60, BARRIO DE LA PRESA C.P. 35000, GUANAJUATO, GTO.
No. CONSECUTIVO coDnico DESCRIPCION CANTIDAD sg:\’:C?DES P.U. DEL SERVICIO IMPORTE
: 0
ABR AYO O L, AGO U H BR O B O BR
D B
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE
EMERGENCIA MARCA OTTOMOTORES, DE 400 Kw A 480/227VOLTS 3F,4H+PT.
1.00 CON MOTOR DIESEL _CUMMINS, GENERADOR _STANFORD, CON TANQUE 1.00 9.00
’ DIESEL DE 1200 LTS, CON DOS BATERIAS DE 12VCD CADA UNA, Y TABLERO ’
DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO TIPO _DALE 2001 ,2001/480V,

ACTIVIDADES A REALIZAR:

- Limpieza y sopleteado a base de aire comprimido de todos los elementos que
‘ componen la planta de emeraencia.

Revision de todas las mangueras y bandas que componen la planta de
emraencia. cambiar las que se encuentren an mal estado.
Medicion del voltaje y nivel de electrolito de flotacion en las baterias de arranque.
Mediciones del nivel de aceite en el carter del motor y nivel de agua en el
radiador. aareaar hasta alcanzar su nivel optimo.
Realizar pruebas de operacion del equipo en manual (sin carga); y verificar

# voltajes de generacion, frecuencia, voltaje de salida del alternador, corregir estos

parametros. -
Verificar el sello del tapon del radiador, checar que no existan falsos contactos en

las conexiones eléctricas, verificar el estado de las mangueras de agua del molor
v radiador. verificar el estado de las manaueras del diésel del motor.
Lubricacion de graseras de rodamientos.

Purgar el radiador y el sistema de precalentamiento, eliminando sedimentos,
verificando aue no exista corrosion. eliminar humedad.

Purgar filtros de diesel para eliminar sedimentos.

Limpieza de terminales de acumuladores y colocacion de lubri-cante.

- Limpieza del rea en donde se localiza la planta de emergencia y el tablero de
| transferencia, empleando una mopa con aceite antiestatico y retirar el polvo y
limpieza de firmes o pisos pulidos. [
- Verificar que no exista acumulacion de agua y si existiera realizar el secado del
- 4 o area con un trapeador, S -
Revisar el nivel de agua o nivel de anticongelante del radiador y reponer el
o - - faltante hasta alcanzar el nivel optimo de operacion B I | R | SR |
- Revisar el estado fisico de tuberias y mangueras de agua, aceite y combustible. ]

- Revision y deteccién de fugas de agua, aceile y combuslible.
o - ' ] Revision de nivel de aceite en el carter, filtros y en gobernador hidraulico. - _ b . '-__ )
- Revision de nivel de combustible en tanque de almacenamiento.
- Revision de pre-calentador de agua.

- - - Verificar que la temperatura de agua en paro se encuentre de 55 a 70°C. I D N .
- o - - Revisar nivel de acido en el acumulador y su carga. i ' T
] - Revisién de filtros de aire.

- Revision de valvulas en linea de combustible.

- Revisién de cables de alimentacion y sefializacion.

Revision de tension de bandas de ventilador y generador de motor, sustituir las

que se encuentren en mal estado |
- Verificar que no existan elementos extrafios en el motor.

- Verificar que no existan tornillos flojos o suellos.

Revisiaon de densidad de electrolito en baterias, rellenar y que la carga se
encuentre en el ranao de 30A i
- Realizar limpieza de terminales utilizando bicarbonato de sodio y verificar que L
no existan falsos contactos en las mismas. N g —
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PROYECTO: ELECTRIC AS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION 2025
1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATC - SILAG, GLORIETA SANTA FE No. 5, COLONIA YERBABUENA
EN GUANAIUAIG, GTO. C.P. 3251 IM-AR-GT-714-2025 SUSTITUYE A LA IM-AR-GTQ-311-2025
2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATG - SILAO, GLORIFTA SANTA FE No. 7, COLONIA YERBABUENA
EN GUANAJUATO, GTO, C.P. 34250 ADL-AR-GTO-491-2025
3).- CALLE EMILANG ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 T
DOMICILIO:

GUANAJUATO, GTO.

FECHA:

). AUTOPISTA SILAQ-GUANAJUATO, ESQUINA CALLE EMIEIANO ZAPATA #2, LOITE 6, GUANAJUATS, GIO.

6 HE RAADTANELANAE

- Operar la planta de emergencia en vaclo y con carga el equipo durante 12
minutos.

- Verificar que la planta arranque en forma normal.
- Varificar que opere correctamente la indicacion de proteccidn de temperatura
del aqua del sistema de enfriamienio en los motores.

- Verificar que operé correctamente la indicacion y proteceidn de presién de
ageite an los mofores. -

- Verificar que opere correctamenta al control de sobre velocidad. Los ve;lores
deben de ser 1800RPM. 60Hz,

- Verificar que no se generan ruidos extraiios en el motor generador, (baleros,

chumaceras, rodamientos).
- \erificar voltaje de acuerdo a especlficaciones de fabricante.

- Verificar gque la frecuencia sea de 60Hz,

- Verificar que al restablecersa el suminlstro de energla eléctrica, el equipo haga
la transferencia y haga el para correctamente de acuerdo al tiempo promedio, el
rango de tlempo debe estar entre 2 a 5 minutos.

- Be debe realizar prueba de transfarencia y carga sin carga, deblendo el tiempo
de transferencia no ser mayor a 12 segundos y de retransferencia de 4 a 6
seaundos.

- Verifiear la temperatura del agua al ancontrarse en operacion no mayor a 85°C
v de acuerdo a especiiicaclones del proveedor. '
Revision de nimera de horas de operacion, realizar el registro/bitdcora de
reqistro.

- Revisidn de mangueras del sistema de anfriamiento.
- Limpieza de terminales de asumuladores y colocacion de lubri-cante.
- Sopleteo del equipe para refirar polve acumulado.
EN EL MES DE JUNIO . LIMPIEZA DEL TANGUE DE DIESEL, DESALQJAR
EL DIESEL PARA LIMPIAR INTERIOR, ELIMINAR IMPUREZAS, LIMPIEZA
DE TUBO DE NIVEL {MIRILLA); S| ES MANGUERA VERIFICAR VISIBILIDAD
0 SUSTITUIR, GORREGIR FUGAS EN CUALQUIER PARTE DEL SISTEMA;
SE DEBERAN DE CAMBIAR FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE,
VERIFICANDO QUE SEAN ORIGINALES DE LA MISMA MARCA DE LOS

- “EXISTENTES, — - - ——- —— - — = — — — e o

ELECTRICA MARCA AREVA, TIPO _INTERIOR, GCON TENCION NOMINAL 15 KV,
CONFORMADA FOR: DOS GABINETES DE INTERRUPTOR CON APARTAR
RAYOS Y ACOPLAMIENTO POSTERIOR, DOS GABINETES DE GUCHILLAS DE
SERV|CIO.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIOKI I

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO A SUBESTACION
ELECTRICA CPMPACTA MARCA AREVA, TENSION NOMINAL 18 KV,
CORRIENTE NOMINAL 400 A, FRECUENCIA 60 HZ, FASES 3, HILOS 3,

1.00 9.00

4.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACION
ELECTRICA CPMPACTA MARCA AREVA, TENSION NOMINAL 15 KV,
CORRIENTE NOMINAL, 400 A, FRECUENCIA 60 HZ, FASES 3, HILOS 3,

5.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVG A

KVA, 13200 KV  480-277 V.

TRANSFORMADOR TIPO "SECQ" ENCAPSULADO, MARCA :ZETRAK , DE 800 )

6.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTVO A
TRANSFORMADOR TIFO "AA" FACTOR K-13, MARCA :ZETRAK , DE 30 KVA,
13200 KV { 220-127 V.

1.00 9.00

7.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
TRANSFORMADOR TIPO "AA" MARGA :ZETRAK , DE 1260 KVA, 13200 KV 1 480-
277 V.,

ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Racorido por el drea de la subestacién, para revisar que no se este
quardando material o eaulno aieno al drea, reportar a |a administracion.

2. Revisar gue no existan fugas de liquidos en el drea de la subestacitn, reportar
a |a adminlstracién.

3. Limpieza ederior del frente de la subestacion y gabinete de saguridad con
liquide antiestatico v disléctrico.

forma exterior.

4. Realizar implaza de polvo, aceite y demds contaminantes al transformador en
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ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION 2025

1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAQ, SLORIETA SANTA FE No. £, GOLONIA YERBABUENA
EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 34251

IM-AR-GTQ-714-2025 SUSTITUYE A LA FM-AR-GTD-311-2025.

-|2).- CARRETERA CUATRC CARRILES GUANAJUATO - SILAD, GLORIETA SANTA FE Ne, 7, COLGNIA YERDABUENA

EN GUANAJUATQ, GTO. C.P. 38250

ADL-AR-GT0-491-2025

8).1 CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADG PASO DE PERULES, C, P, 36254 EN
GUANAJUATO, GTQ,

FECHA;

4).» AUTOPISTA SILAO-GUANAJUATO, ESQUINA CALLE EMILIANG ZAPATA #2, LOTE 4, GUANAJUATC, GTO,

A0 Mk MADZARE ML

5. Tomar las lecturas de operaclon,
6. Tomnar lecturas de la temperatura del envalvents con sl termomatro digital

7. Datecclan de sonidos inusuales.

8. Inspeccion visual a los gabinetes, para Detaccion de oxidacion yfo corroclon

9. Veriflcacion e identificacion de Inferruptores generales, de emergencia y
narmal

12. Limpleza del drea en’donds se localiza el aquipe, empleando una franela para
retirar el pelva y limpleza de pisos, de firmes o pisos pulidos, {en seco o con
liaulda dielactrice)

12, Realizar Limploza de gabinetes con aspiradora tipo pottatil industrial por
personas calificadas,

8.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTG PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TABLERO
GENERAL AUTC SOPORTADO, CON DOQS SECCICNES, SECCION PRINCIPAL,
SERVICIO GENERAL, 480/277V, MARCA SCHNEIDER, TG-1N . TIPO _NEMA ,
CAT. FP-MASTER73289.484-01, GON INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO MASTER
PACT DE NW20H", de 2000 ANP. LA SEGUNDA SECCION COMPUESTA POR 16
INTERRUPTORES DERIVADOS DE DIFERENTES GAPACIDADES.,

1.00 9.00

9.00

SERVICIO PE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TABLERO
GENERAL AUTO SOPORTADQ, SECCION PRINCIPAL, SERVICIQ GENERAL,
4807277V, MARCA SCHNEIDER, INT-1E , TIPO _NEMA 1 . CAT. FP-MASTER73389
48401, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO MASTER PACT DE 3PX-800A/800
AMP. : :

1.00 9.00

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Reapriste de tornllieria en generai en lodos sus elementos, levando a cabo el
pelnadoe del {ablero .
2. Revision e Inspecclén de clerre v aperura de todos Jos interruptoras termo
maanéticos, verificando su acclonamienta mecénico. '
3. Ravision y ajuste de opresores, barras, conexiones y terminales en
Interruptores.

4. Toma de lecturas antes ¥ después de llevar a cabo ¢f balancso de carga, de
acusrde a normatividad oficial mexicana, reportar a la administracion.
5.-Pruebas de medicldn del sistema de tierras en barras del tablere, verificar
sortinuidad eléctrica y mecanica, limpleza, reapriete y verificacldn de los
transfermadores de corriente v potencial def sistema de medicién que sa
encuentran dentro del tablero, limpleza interior y extarior dei gabiriete metélico ¢e
la subsstacién, utilizar liquide antiestético y dieléctrico, rapaner tornillaria y
ahisanradn da nbartas v marnna
6. Realizar limpieza total de polva localizado en bamras principales, soportes,
cables e interruplores tarmo magnéticos, asi como en aisladores. y componentes
dal tablero, sonleteado a base de afe comorimido.
7. Revislén y verlflcacion de capacidad de conduccién en cables alimentadoras
{fases y neutros) y si existen diferencias en capacidades de conductores y
proteocion o calentamiento debera de reportarse 2 la administracién del inmueble
. para determinar los procedimientos y dar Ja solucién. Deberd entregarse reperie
de mediciones. .
8. Medicién de los voltajes de fase a neutro y entre fases de los cables
alimentadores
8. Colocacion de lliquido antiestético v dieléctrico en todo el gablnste del tablerc.
12. Verllicar que no existan objetos que obstruyan el acceso al drea donde se
lecalicen los tableros vio inferruptores.
11. Tomar lecturas de voltaje y amperajes an Interruptores.
12, Verificar que no existan conexlones falsas en su caso Reallzar los ajustes
correspondientes, ’
13. Verificacian de la correcta conexion entre lerminales de tiarra y alectrodos,
14, Verlficacién de la correcta conexién del slstema de alimentagidn.
"15. Reallzar Prugbas de funcicnamiento ¥ voliaje de los tableros yio
Interruptores(Can el apovo de un voltimetro).
168. Desactivacion v restablecimiento de interruptores generales, de emergencia v
normal para constatar el cireuito que controla y el correcto funclonamiento del
Interruptor termomaanético,
17. Verificacion del buen funcionamiente y lubricacién de las puertas, bisagras y

cierres,




S

E
¥,

% %
e

“ﬂ.m', sz,
&

4
gy

FORER MDICIAL DE 1A T TOPRACH
G e e BRI RS

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
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ADMINISTRACIGN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
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FROYECTO:

ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUBICIAL DE LA
FEDERACION 2025

1)« CARREIERA CUATRO CARRILES GUANAIUATO - SILAD, GLORIETA SANTA FE No. §, COLONIA YERBABUENA
EN GUANAJUATO, GO, C.F. 35251

M-AR-GTO-714-2025 SUSTITUYE A LA iM-AR-GTO-311-2025

2).+ CARREIERA CUATRC CARRILES GUANAIUATE - SILAO, GLORIETA SANTA FE No, 7,.COLONIA YERBABUEHA
EN GUANAJUATO, GTO, C.P. 36250

ADL-AR-GTO-491-2025

3).- CALLE EMILIANG ZAPATA LOTE 7, MANZANA 7, TONA 1, FOBLADO PASO DE PERULES, C. P. 34266 EN

DOMICILIC: GUANAIUATO, GTO.
FECHA:
4. AUIORISTA SILAO-GUANAJUATO, ESGUINA CALLE EMILARO JAPATA 42, LOWE &, GUANAJUATO, GTO,
—_— AL NERMADRZOA-DEIZINICG
18. Verficacien de las tapas blen colocadas y aseguradas adecuadamente con '
sus tornillos. ' —
19. Verlficaclén del serviclo de los cuadros de alarma.
20. Verificar que los medidores analégicos o slectronicos aperen correctamenie.
21. Deteccion de areas con temperatura elevada medlante el uso de camaras
infrarrajas, para detectar probable sabrecalentamiento de los conductares , o
- utilizar termdmetros. '
22, infrarrojo para medir temperaturas puntualss en diferentes zonas de fos
tablerps.
10.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS LUCES DE 3.00 9.00
i OBSTRUGCION UBICADAS EN LAS TORRES "A°, "B"Y "C™ :
- ACTIVIDADES A REALIZAR: o
1. Revision de la lampara incandescente, realizar camblo de ser necesario,
2 Revisién del correcto funcienamiento de ka fotocelda o relevador de
transferencia, reallzar limpleza de la clipula y apriete de conexiones, Realizar
cambio de fotocelda o refavador de transferencia en caso necesario. ]
3. Limpleza a ctpula de fresnel y cuarpo metalico de la luz de obstruccion,
N realizar camblo de la ¢Onula de frasnel aue se encuentrs daiada. - ]
4. Rovigién do la continuldad eléctrica y mecénica de la canalizacion y cableado
del circulto de las luces de obstrucclén, desde el tableto hasta ka Uz de
obstyuceion. Instalar soportaria fallante, base de fotocelday fotocelkda en caso
] necesario. - |
Se realizard una torre por mes
11.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUARTOS ELECTRICOS UBICADOS EN CADA 15.00 8.00
: PISQ DE LAS TRES TORRES ’ :
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.: LIMPIEZA DE PISOS Y MURGCS RETIRANDO POLYOS EXISTENTE
2. LIMPIEZA EXTERIOR, SOPLETEADO, Y REAPRIETE DE TORNILLERIAS DE
TABLEROS ELECTRICOS CONTENIDGS EN ELLOS N
Se realizaran § pisos por mes aE
o SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TABLERO DE DISTRIBUCION 1-LINE CON UN
12.00 1 INTERRUPTOR ~PRINCIPAL. DE— 440 A5 -3- INTERRUPTORES -DE 420A., -2| - _1.000 {0 .9.00_ _ B
INTERRUPTORES DE 40 A. ¥ 1 INTERRUPTOR DE 225 A, [zapata)
ACTIVIDADES A REALIZAR; .
i- LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, SOPLETEADO, Y REAPRIETE DE
TORNILLERIAS.
2.- TOMA DE LECTURA DE PARAMETROS DE OPERACION Y TEMPERATURA.
SERVICIO DE MANTENMIENTO A TABLERO DE DISTRIBUCION CON UN
13.00 INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 226 A, Y 15 INTERRUPTORES DE DIFERENTES 1.00 9.00 .
CAPACIDADES. (zapata} )
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.- LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, SOPLETEADO, Y REAPRIETE DE
TORNILLERIAS.
2.- TOMA DE LECTURA DE PARAMETROS DE OPERACION Y TEMPERATURA.
SERVIGIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO A LAS LUCES .
14.00 PERIMETRALES DEL ESTACIONAMIENTO (ZAPATA) 13.00 9.00
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Revision da la lampara Incandascents, reallzar cambio de ser nacesarno.
2. Revision del correcto funcicnaimiento de la fotocelda o relevadorde
transferencia, realizar limpleza de la clpula y apriete de conexiones. Realizar
camblo de fotocelda o relevador de transferencia en caso necesario.
Se realizard a dos lamparas por mes

TOTAL DE LOS SERVICIOS MENSUALES|
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ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIGN 2025

I).-.CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE No, 5, COLONIA YERBABUENA
EN GUANAJUATO, GTO. C.P, 34251

IM-AR-GTQ-714-2025 SUSTITUYE A LA IM-AR-éTG-Sll—ZUZS

2. CARRETERA GUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAG, GLORIETA BANTA FE No. 7, COLONIA YERBABUENA
EN GUANAIIATO, GTC. C.P. 34260

ADL-AR-GT0-491-2025

15.00

3}.- CALLE EMILIANG ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1 POBLADOIPASQ DE PERULES, C, P, 35254 EN
GUANAJVATO, G10.

FECHA,

4).- AUTOPISTA SILAC-GUANAJUATD, ESQUINA CALLE EMILIANO ZAPATA #2, LOTE ¢, GUANAIJUATO, (21X

L L

AT MEAAADICLREL IR

|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREGTIVO A SISTEMA DE
PARARRAYOS, COMPUESTO POR UNA PUNTA TIPO DIPOLO, CON TOROIDE|

EXCITADOR, .CON UNA BAJADA A POZOS DE TiERRA, CON CABLE DESNUDG
TRENZADO TEMPLE SEMIDURO DE 32 HILOS, CALIBRE 1/0 AWG.

2,00

] ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Limpieza con cepllic de cerdas metalicas, revision de las condicionas an qug
se encuentra el cabezal o punta del pararraves .
2. Limpieza y revisién del dipolo tipo dona excitador,
3. Limpleza y compiobacion de los amarres, tomilleria, soporteria y posible
axidacion del masti .
4. Revisitn y limpieza con cepille de cerdas metdlicas, del cable del condustor
del sistema da pararrayos, comprobar amarres, unlones, conactoras y
canalizaciones . '
5. Ravislon del electrodo de puesta a tierra, comprobar amarres, conactores y
medicion de la resistencla a tierra, la cual no debsra sobrepasar los 12 ahms.,
dar dictamen para mejorar el valor de resistencia atierra , ulilizar para las
medicionss. los desconectadorss de orueha.
6. Suministro de solucion gem a los pozos del sistema da pararsayos
7. Comprobacian de la continuidad eléctrica en todas las trayectorias del
sistema: desde la punta del pararravos. hasta el electrodo de pussta a tierra.
8. Revisar que ninguna otra instalacién este a menos de 1.80 mis., 0 este
tonectada al sistema de pararrayos, dar aviso & la administracién en caso de
encontrar alauna situacicn riesao,
9. Ihspeccidn fisica de todo 8l sistems de electrodos, ragistros y conexiones
{electrode-cable?, '
12, Mediclon y registro de resistencla (telurometro) del electrodo de puesta a
tierra. .
1. Medlclon y registro da continuidad da conexlones (electrodo - cable o cable -
cahla),
12. Deteccion y LImpleza, erradicacién de corrosion en componentes del
pararravos,
13. Apriete da sislemas de sujeclén tanto en las terminales acreas, ¢como an los
cables conduclores hacla las paredes o muros y en terrenc natural, en toda su
travectoria. conexiones v tubo de protecclén,
14. Verifisacion y registro dal estado fisico deal dispositive receptor de la descarga
del pararraycs, asl como estade de méstil o basas de puntas de cobre,

15. Verlficacion y reglsiro dal nimero de descargas atmosféricas en ef contader
fen caso de contar con &l eauino), )

16. Medicion y reglstro de Prusbas de resistividad del terranc, encaso de
ancontrarse fuera de valeres permisibles reatizar los trabajos necesarios para
mejgrar el lgrreng

16.00

MANTENIMIENTO A LUMINARIOS DE PLAFGN UBICADdS EN ESCALERAS DE
EMERGENCIA

40.00

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Desmentaje y limpleza de difusor y {le todos los elementos de fa luminaria
2. Revision y correcclon de conexiones
3. Sustitucitn de focos fundidos sin coste para gl consejo,

17.60

MANTENIMIENTO A LUMINARIOS EN POSTES UBICADCS EN EXPLLANADAS DEL
INMUEBLE.

12.00

2.00

ACTIVIDADES A REALIZAR:

" 1. Revision de correcto funclonarriento de la fotocekia o relevader de transferencia.

2. Limpieza v revision de conexiones
3. Limplaza de cupula, foco y de toda of cuerpo del luminario,
4. Sustitucion de focos v balastros las veces que se requiera,

5.- En caso do deteclarse corto eléctrico en circuito, se debera de rastrear el clreyilo
en toda su trayectoria hasta el tablero de distribucién para ublear y corregir falla,

4
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CONSEJODELA JUDICA1'URA FEDERAL
SECRETARIA EJEGUTIVA DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE ADMINISTRACION REQIONAL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

‘CATALOGO DE CONCEPTOS

PROYECTO:

4DE17

ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION 2025

DOMIGIIO:

1}.+ CARRETESA CUATRO CARRILES GUANA JUATO - SILAG, GLORIETA SANYA FE No. §, COLONIA YERBABUENA
it GUANAJUATO, GTO. C.P, 34251

2).- CARREIERA CUATRO CARRILES GUANAIUATO - SILAC, GLORIETA SANTA FE No. 7, COLONIA YERDABUEHA
EN GUANAIBATO, GYO. C.P. 26250

ADL-AR-GTO-291-2025

[M-AR-GF0-714-2025 SUSTITUYE ALA IM-AR-GTO-311-2025

3).- CALLE EMIIANG ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO FASG DEPERULES, C. P. 36256 BN
GUANAHJATO, GTO:

FECHA:

4.+ AUTCIPISTA SILAO-GUANAIUATO, ESQUINA CALLE EMILIANC ZAPATA #2, LOTE 8, GUANAIVATO, GIO.

AL nE MADIA BFL AL

MANTENIMIENTO A LUMINARIOS EN POSTES UBICADOS EN AZOTEA DE LA
TORRE DE ESTACIONAMIENTO.

2.00

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Revislon del correcta funcionamiento de [a fotocelda o refevador de transferencia.
2. Limpieza y revision de conexlones
3. Limplaza de cupula, foco ¥ de todo sl cuerpo dal luminario.
4. Sustitucion de focos y balastros las vaces (ue se ragulera.

en loda su trayectoria hasta el tablero do disiribucién para ublcary corregir falla.

5.- En caso de detectarse corto eléctrice en cireuito, se deberd de rastrear ¢l dlreuito|

19.00

MANTENIMIENTO A CAPACGITOR DE LA MARGCA ABE TIPO CLMD, DE 30 KVAR,

—_ . ——

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Limpleza exierlor e interlor con alre comprimide y liquido antlestatico o disléctrico.

2. Reapricte de conexlones
3. Verlficar parametros de operacion

‘v4. Verificar que no exlstan signos de schrecalentamiento y sobretenslones.
%. Registro de mediciones de voltaje, factor de potencla y temperatura.

6. Apretar los bores de los contactores,

7. Verificar la corriente de Jos capacitores no sea menor de 0.9 In,
8.- Verificar que la temperatura de operacion sea menar a 35°C.

WMANTENIMIENTO A ELECTRODOS DE TIERRAS FiSICAS

1.- 1dentificacion de electrodes ylo configuracion dal sistema de terras.
3. Verlficacién da las condiciones fisicas de electrodos, reglstros y conexionas

telectrodo-cable).
3.- Medlcldn de resistencla (lerrémetro) del slectrodo de puesta a tierra.

4 - Medicién de continuidad de conexlenes (elactrodo - cable o cable - cable).
5,- Detecclé_n. ervadicacion de carrosién en componentes.
6.- En caso de encontrarse fuera de valores pemisibles la resistividad del terreno,

- ebard de llevarse @ cabo @l wejoramientodel tereno, -aplicando producto. quimicoj-

racomendado

21.00

MANTENIMIENTO A KIT DE REFLECTORES DE LED, INTEGRADO POR
REFLECTOR LED MARCA SUPRA MODELO SLED-830-XT-80W, 1 MODULO
FOTOVOLTAICO MULTICRISTALING DE 150 W, 1 CONTROLADOR, 4 BATERIAS
SELLADAS, 1 INVERSOR Y DOS CAJAS TIPO NEMA.

5,00

2.00

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Revision del correcto funcionamientc de todas sus partas.
2. Limpieza y revision de conexiones
3. Limpleza de cupula, foco y de fodo et cuerpo del luminario.
4. Limpleza y pruabas de funcionamiente del modula fotovaltaico

haterias

B.- Limpieza de cajas lipo Nema.

5.- Limpleza, reapriete de conexlanes, toma de lecturas de parametros de oparacidn de )

TOTAL DE LOS SERVICIOS SEMESTRALES)
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. CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

GOORDINACIGN DE ADMINISTRAGION REGIONAL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGOC DE CONCEPTOS

‘PROYEGTO:

R 'f‘k

DOMIGHLIO:

7DE?

ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAE DE LA

FEDERACION 2025

1).+ CARRETERA CUATRG CARRILES GUANAJUATO - SILAQ, GLORIETA SANTA FE No. 5, COLONIA YERBABUENA
EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 34251

IM-AR-GTO-?M-ZOZS SUSTITUYE A LA WM-AR-GTO-311-2025

2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATS - SILAC, GLORIETA SANTA FE No, 7, COLONIA YERBARUENA
EN GUANAJUATO, GTO. G.P, 34250

ADL-AR.GTC-491-2025

3).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANTANA 2, ZONA 1, POBLADO PASC DE PERULES, C. P 34254 EN
GUANAJUATS, GTO.

FECHA;

4. AUTOPISTA SILAO-GUANAJUATO, ESQUINA CALLE EMILIANO 2APATA #2, LOTE &, GUANAJUATO, GTO,

MANTENIMIENTOS MENSUALES

ABRIL, MAYO, JUNIQ, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUERE, NOVIEMBRE
DICIEMBRE.

22.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVQ Y CQRREGTIVO A PLANTA DE
EMERGENGIA MARGA PLANELEC MODELO 058GED082 DE 220/127-480/277
VOLTS, POTENCIA SERVICIO EMERGENCIA 82KW 103 KVA, POTENCIA
SERVICIO CONTINUO 80KW 100KVA,

AL AE AAARIA RFLRIL

9.00

$0.00

ACTIVIDADES A REALIZAR:

- Limpieza y sopleieado a base de alre comprimido de todos los elementos que
somponen fa planta de emeraencla,

Revision de todas las mangueras y handas que componen la planta de
amrgencla, cambiar las que se encuantren en mal estado;

Mediclén del voitale v nivei de electrolita de fltacion en las baterlas de arrangue.

_ Medicionss del nivel de aceite en el carter del motor y nival de agua en el
radlader, agregar el faltante hasta alcanzar su nivel optimo.
Reallzar pruebas de.operacion del equipo en manual (sin carga); y verificar
voltajes de generacidn, frecuencia, veltaje de salida del alternador, carregir los
parametrog ale se encuentren fuera de ranao.

Verificar el sello del tapdn dei radiador, checar qua no existan falsos contactos en
las conexiones eléctricas, verificar el estado de las mangueras de agua del motor
v radiador. verilicar el estado de las manaueras del digsel del motor.

Lubricackyn de graseras de rodamilentos.

Purgar el radiador y el sistema de precalentamiento, sliminando sedimentos,
" verificande aue no exlsta corrosidn, eliminar humadad,

Purgar filires de diesel para eliminar sedimentos.
lLimpieza de terminales de acumuladores y colocacién de lubri-cante,

- Limpleza del area en donde se localiza la planta de smergencia y el tablero de
transferencla, empleando una mopa con aceite antlestatico y retirar el polve y
limpieza de firmas o pises pulidos,

- Verlficar que no exista acumulacion de ague v si existlera realizar &l secado del
drea con un trapeador,

- Revisar e nivel de agua o nivel de antlcongelanté del radiadlor,

- Revisar el estado fisico de tuberlas y mangueras de agua, acelte ¥ combustibla,

- Ravlslén y deteceldn de fugas de agua, acelle y combustible,

- Revision de nivel de acslte en el carter, filtras y en gobernador hidraulico si
oxistiera.

- Revisién de nivel de combustible en tanque de almacenamiento,
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CONSEJO DE LA JUDIGATURA FEDERAL
SEGRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

COORDINACION BE ADMINISTRACION REGIONAL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATG, GTO.
‘

CATALOGO DE CONCEPTOS

B0E 57

PROYECTO:

ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION 2025

DOMICILIO:

1).- CARRECFRA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAQ, GLORIELA SARTA FE No. 5. COLONIA YERBABUENA
EN GUANAJIUATO, GTO. C.P. 34251

IM-AR-GT0-714-2025 SUSTITUYE A LA IN-AR-GTO-3 11-2025

2).- CARREIERA CUATRO CARRILES GUANAJVATO - SILAQ, GLORIETA SANIA FE Na. 7, COLONIA YERBABUENA
EN GUANAJUATQ, GIO, C.P. 36250

ADL-AR-GT0-491-2025

3).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTET, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADOC PASQ DE PERULES, C. P, 34258 EN
GUANAJVATO, GO

FECHA:

4],- AUTOPISEA SILAC-GUANAIUATO, ESGIUINA CALLE EMILIANO ZAPATA #2, LOTE §, GUANATUATO, GIO.

aE NERARIARELIANME . —————)

- Revision de pre-calentador de agua.
- Verificar que la temperatura de agua en paro se ancuentre de 55 a 70°C.

- Revisar nivel de acido en ef acumulador y su carga.
- Revislén de filtros de aire.

- Ravislon de vélvulas en linea de combustible.
- Revision de cables de alimentacion y sefalizacion,

Revision de tension de bandas de ventilador y genarador de mator, camblar as

- Verificar que no existan elementos extrafios en &l motor.

que se encuentren en mal estado. 1—-

- Verificar qus no existan tornillos flojos o suellos.
- Revision de densidad de electrolita en baterlas y si as necesarlo rellenar y que
la carga se encuentre en el ranao de 30A.

- Realizar limpieza de terminales ulllizando hicarbonato de sodio y verificar que
no existan falsos contactos en las mismas.

- Operar 'a planta de emergancia en vacio y con carga el equipo durante 10
minutos.

- Verificar que la planta arrangue en forma narmal.
- Yerificar que opere correctamente la indicacidn de proteccion de temperatura

-Verificar que opere correctaments ka indicacion y proteceion de presion de
aceite en los motores. .

- Varificar que opere correctamente ol contrel de sobre velecidad. Los valores
deben de ser 1800RPM, 80Hz.

- Verificar que no s6 generan ruidos extraiios en el motor generador (baleros,
chumaceras, redamientos).
- Verlficar voltaje: de acuerdo a especificaciones de fabricante,

del aqua dél sistema de enfriiamlento en 1os motores.

- Verlficar que la frecuencla sea de 60Hz. -
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@ . " SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE ADMINISTRACION REGIONAL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
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L L At CATALOGO DE CONCEPTOS

ROYECTON ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACION 2025
13- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATS - SILAC, GLORIETA SANTA FE No. 5, GOLONIA YERBABUENA AR, 714~ R 311
EN GUANAJUATO, GIO, C.F. 36251 IM-AR-GTQ-714-2025 SUSTITUYE A LA IM-AR-GTO-311:2025
2).- CARRETERA CUATRC CARRILES GUANAJUATO - SILAC, GLORIETA SANTA FE No, 7, COLONIA YERBABUENA ARGT0-891-
EN GUANAJUATO, GT2, C.P, 36260 ADL-AR-GT0-491-2025
3).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANTANA 2, TONA 1, POBLADO PASC DE PERULES, C. P, 36256 EN

. bomclue: GUANAJUATO, GTO,
. FECHA!

4).- AUTOPISTA SILAC-GUANAIUATO, ESQUINA CALLE EMILIANO ZAPATA #2, LOTE &, GUANAJUATO, GllO.

N5 NE KA A DTAREL_IAIE.

- Verificar que ai restablecerse &l suministra de energla eléctrica, el equipo haga
la fransferencia y haga el paro correctamente de acuerdo al tiempe promedio, el
ranao de tiermoo debe estar entre 2 a 5 minutos,

- Se deba reslizar prueba de transferencia vy carga sin carga, debigndo el tiempo
de fransferencia no sar maycr a 10 segundos y de retransferenciade 4 2 6
saqundos,

~ Verificar la temperatura de[ agua al encontrarse en operaclén no mayor a 85°C
" v de acuardo a renecificacionas de nroveador.

Revision de n(mero de horas de aperacién, reallzar el reglstro/bitacora de
realstro.

- Rovislon de mangueras del sistema de enfriamiento.

- Limpieza de terminales de acumuladeres y colocacion de lubri-cante.

- Sopleteo del equlpo. para retirar polve acumulado,

EN EL ME$ DE OCTUBRE SE DEF!ERAN DE CAMBIAR FILTROS DE ACEITE
¥ COMBUSTIBLE, VERIFICANDO QUE SEAN ORIGINALES DE LA MISMA
MARCA DE LOS EXISTENTES.

SERVICIU DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A

TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 150 KVA 1.00 800 | $0.00

23.00

AGTIVIDADES A REALIZAR:

1. Recorride por el drea de la subestacion, para revisar que ne se este
auardando materlal o eoulon aieno al drea. rencrtar a la administracion sl es

2. Revisar que no existan fugas de lfquidos en el 4rea de la subestacién..

3. Limpieza exterior del frente de la subestacién y gabinets de seguridad con
liqulde antisstatico y dleléctrice.

4, Redlizar limpleza de polvo, aceile y demés contaminantes al transformador en
forma exterior,

5, Tomar las lecturas de operacién,

8, Tomar lecturas de la femperatura del envolvente con ¢l termometro digital

7. Deleccién de sonidos inusuales.

&. Inspecclan visual a los gabinetes, para Deteccion de oxidacian ylo corrocion

9. Verificacién ¢ idéntificacién de interruptores generales, de emergencla y
riormal

10. Lirmpieza del drea en donde se locallza ¢l equipe, empleando una franela para
retirar ef polvo v limpieza de pisos. de firmes o plsos pulldos.

11. Reallzar el secado del 4rea con trapeador.

12. Reallzer Limpleza de gabinetes con aspiradora tipo portatil industrial por
___oersonas calificadas

SERVICIO DE MANTENIMIENTQ PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TABLERO

24.00 GENERAL 'TAB TGN, DE LA MARCA SQUARE D, MODELO QD Logic, 100 9.00 $0.00

ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Reapriets de tornillerla en general entodos sus elementos, llevande a cabo el
peinado del tablero

2. Revigion e Inspeccion de clerre y aperiura de todos los interruptores termo

maanéticos. verificando su acclonamiento mecénico, en su caso correqir falla.

d
P 4
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CONSEJO DE LA JUDIGATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

COORDINAGION DE ADMBISTRACION REGIONAL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

10PE 17

PROYECTOL

ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACION 2025

DOMICIHG:

1}.- CARREIERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAC, GLORIETA SANTA FE No. 5, COLONIA YERBABUENA
EN GUAMAJUATQ, GTO. C.P, 36251

1M-AR-GTO-714-2025 SUSTETUYE A LA IM-AR-GTD-311-2025

2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE Ho, 7, COLONIA YERBABUFNA,
EN GUANAJUATO, GO, C.P. 36260

ADL-AR-GTO-491-2025

3).- CALLE EMILEANO ZAPATA LOTE 7, MANZAMA 2, ZONA 1, POBLADO FASO DE PERULES, C. P, 34256 EN
GUANAIUATO, GO,

FECHA:

1).- AUTOPISTA SILAQO-GUANAJUATD, ESQUINA CALLE ERMILIANO ZAFATA #2, LOTE §, GUANAJUATO, GTO.

Ao PERMADY £REIIAME

3. Revision v ajuste de opresores, barras, conexiones y terminales en
Interrurkores.,

4. Toma de lecturas antes y después de flevar a cabo el balanceo de carga, de
acuardo a normatividad oficial mexicana, reportar a la adminlstracion.

5. Prusbas de medlcidn dei sistema de tlerras en barras det tablero, verificar
cantinwidad elécirica y mecénica, kimpleza, reapriete y verificacion de los
fransformadores de corients y potenclal del sistema de medicion que se
encuentran dentro del tablero, impleza interior y exterior del gabinete metdlico da
la subestacién, Utilizar liquido antiestética y dieléctrico, reponer tornilleria y
‘ahisanrardn de nuartag v marens

6. Realizar impieza total de polvo locallzade en barras principales, soportes,

7. Ravision y verificacldn de capacidad de conducsitn en cablas alimentadores
{fases y neutros) y si existen diferencias en capacidades de conductores y
protecclén o calentamiento debera de reportarse a la administracion dsl Inmuebie
para determinar los procedimientos y dar la solucion, Deberd entregarse repone
da medicianas.

8, Mediclsn da los voltajes de fase a heulro y entre fases de los cables

alimentadores

9. Colocackén de liquide antiestatico v dieléctrico en todo el gabinete del tablero.
10. Verificar que no existan objetos que obstruyan el acceso al drea donde se
lacalicen los tablarns vin intarruntores.

11. Tomar lectuwas de voltaje y amperajes en interruplores.

12, Verfficar que no existan conexlones falsas en su caso Realizar los ajustes
corraspondientes.

13. Verificacién da la correcta conexién entre tenminales de tierra y
ELECTRODOS.

14. Verificacién de la corracta conaxidn del sistema de alimentaclon.

15. Realizar Pruabas de funclohamienio y voltale de los tableros y/o
intarruotores{Con el apovo de un voltimetro).

16, Desactivacion y restablacimianto de intefruptores generales, de emargencla y
normal para constatar el clreuito que controla y e caecto funcionamiento del
__interruntor termomaanético.

17. Verificacion del blen funcionamienta y lubiicacion de las puertas; bisagras y ~
clewras,

18, Verificacion de las tapas bien colocadas y aseguradas adecuadamente con
sus tornillos.

£9. Verlficacidn del servicio de los cuadres de alarma.

20. Verificar gue los medidores analdgicos o efectrnicos operen comectamente.

21. Detecclon de éreas con temperatura elevada mediante el uso de cAmaras
inframolas, para delectar probable sobrecalentamienta de los conductores , o
utllizar termémetros.

22. Infrarojo para medir temparaturas puntuales en diferentes zonas delos
tablaros.

25.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TABL.EROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION

6.00

$0.00

AGTIVIDADES A REALIZAR:

1.- Limpieza de pisos y muras retlrande polvos existente de dreas donde se encuentran
contenidos los tableros.

2.- Limpieza exteror & Interior, reapriste de tomlllerias, verficar temperaturas de
Interruptores, contenidos en los tableros.

TOTAL DE LOS SERVICIOS MENSUALES

$0.00

Y
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PROYECTO:

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJEGUTIVA DE ADMIN!STRACION

COORDINACION DE ADMINISTRACION REGIONAL
ADMINISTRACION REGICNAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGOC DE CONCEPTOS

HDEIT

DOMICING:

1} CARRETEEA CUATRO CARRILES GUANAJUATO « SILAO, GLORIETA SANTA FE No, 5, COLONI|A YERBABUENA
EN GUANAIUATC, GTC. C.F. 34251

ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION 2025

IM-AR-GTQ-719-2026 SUSTITUYE A LA IM-AR-GTO-311-2025

2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAO, GLORIETA SANTA FE Ne, 7, COLONIA YERBABUENA
EN GUANAIUATO, GIC. C.F, 36250

ADL-AR-GTO-991-2025

3}~ CALLE EMILIAND ZAFATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADC PASQ DE PERUI.ES, C. P, 36254 EN
GUANAJUATC, GTO.

FECHA:

26,00

4).- AUTOFISTA SILAO-GUANAJUATO, ESQUINA CALLE EMILIANO ZAPATA #2, LOTE 8, GUANAIUATS, G1O.

O AE AAADTAREI-AOAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FREVENTIVO Y GORRECTIVC A SISTEMA DE
PARARRAYCS, COMPUESTO POR UNA PUNTA TIPC DIPOLC, CON TORQIDE;
EXCITADOR, CON UNA BAJADA A POZOS DE TIERRA, CON CABLE DESNUDO
TRENZADQ TEMPLE SEMIDURO DE 32 HILOS, CALIBRE 1/0 AWG.

1.00 2,00 $0.00

ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Limpieza con capillo de cerdas metalicas, revision de las condicicnes en que
se enguentra ¢l cabezal o punta del pararrayos

2. Limpieza y revisién del dipolo tipo dona excitador,

3. Limpleza y comprobacién de los amarres, tomilisrla, soporteria y posible
oxldacion del mastil

4. Revislon y limpleza con cepillo de: cerdas metélicas, del cable del conductor
del sisterma de pararrayos, comprobar amarres, uniones, conectores y
canalizaclones

. 5. Revision del electrodo de puesta a tlerra, comprobar amarres, conectores ¥

. mediclon de fa reslstencia a tlerra, 1a cual no deberd sobrepasar los 10 ahms., y

dar dictamen para mejorar el valor de resistencla atierra , uiilizar para las
madiciones. los desconactadores de nrueba,
8. Suministro de solucién gem a los pozos del sistsma de pararrayoes

7. Comprebacion de la continuidad elécirica en todas las trayectorlas del
sistema: desde la punta dsl pararravos. hasta el electrodo de puesta a tierra.

&, Revisar qus ninguna otra instalacién este a menos de 1.80 mts, o este
conectads al sistema de pararrayos, dar avise a la administracion en caso ds
encentrar alauna situacion riesao.

9. Inspecclon fisica ds todo ef sistema de electrodos, registros y conexiones
(elactrodo-cable),

10. Mediclén y registro de reslstencia {felurémetro) del elecirodo de pussta a
tierra;

11. Medicion y registre de continuidad de ¢onexicnes {electrodo - cable o cable =
cable),

12. Deteccion y Limpleza, erradlcackon de corrosisn en componentes dal
pararrayos. .
13. Apriete de sistemas de sujeclén tanto en las terminales aéreas, como en los
cables conductores hacia las paredes o muros y en terreno natural, en toda su
travectoria. consexiones v tubo de proteccion, '

14. Verificacion y registro def estado fisloe del dispositivo receptor de la descarga
del pararrayos, asi como estado de mastil o bases de puntas de cobre.

15. Vetificacion y reglstro del nimero de descargas atmosféricas en el contador.
6. Medicion y registro de Pruebas de resistividad del terrenc, en caso de

encontrarse fuera de valores permisibles reallzar los trabajos necesarios para
melorar, ol {erenc.

27.00

MANTENIMIENTO A KIT DE ILUMINACION EN POSTES DE UNA Y DOS
LUMINARIAS, INTEGRADO POR PANELES SOLARES, LUMINARIAS, GABINETE
DE SOPORTE GELDA-BATERIA, BATERIAS Y CONTROLADOR DE CARGA

10.00 2.00 $0.00

) ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Reapriste de tamillerias v elementes de filaglon
2. Limpieza y revision de conaxiones
4. Limpleza de cupula, feco y de todo el cuerpa det luminario,
4, Limpieza de paneles solares
5. Revision y toma de lectura de parametros de operaclén de baterias
. Revision y reapriete de conexionas def controlador de cargas

k=

23.00

MANTENIMIENTO A ELECTRODOS DE TIERRAS FISICAS

9.00 2.00 . $0,00

1.- ldentificacion de electrodes y/o configuracion del sistema de tierras.

2.- Verificacién de las condiclones fisicas de electrodos, reglstros v conexiones
(electrodo-cable).

3.- Medicldn de resistencia (terrometro) del electrado de puesta & tierra.

4.- Medicldn de continuidéd de conexiones (glectrodo - cable ¢ cable - cable).

5.- Deteccldn, erradicacidn de corrosion en componentes.
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it gy, CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA BJECUTIVA DE ADMNISTRAGION

COORDINACION DE ADMINISTRACION REGION AL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

B L Ttk CATALOGO DE CONCEPTOS

ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA

PROYECTO!
FEDERACION 2025
1).- CARRETERA CWATRG CARRILES GUANAJUATO - SILAG, GLORIEIA $ \
w SUANAILATG 1. Cop Bbz81 LA RIETA SARTA FE Mo, 5. COLONIA YERBABUENA IM-AR-GTO-714-2025 SUSTITUIVE A LA IM-AR-GTO-311-2025
2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO « SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 7, COLONIA YERBABUENA
EN GUANATUATO, GIO. G.P. 36250 ADL-AR-GT0-491-2025
3).- CALLE EMILIANG ZAFATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 EN
DOMICHIO: GUANAIUATO, GTO.
FECHA:
4).- AHTORISTA SILAG-GUANAJUATO, ESGUIMA CALLE EMILIANG ZAPATA #2, LOTE &, GUANAIUATO, GFO.
- T — I8 NE RMADTA NEL AR
B.- Silos valores parmisibles la resistividad del terreno estan fuera de rango, deberd
de llavarse a cabo el mejoramierto dal terreno, aplicando producto  guimico
recomendado.

TOTAL DE LOS SERVICIOS SEMESTRALES $0.00

ELEC

MANTENIMIENTOS MENSUALES

" MARZOQ, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUERE,
NOVIEMBRE, DIGIEMBRE.

SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A

29.00 TRANSFORMADOR DE FEDESTAL DE 150 KVA 1.00 9.00 $0.00
ACTIVIDADES A REALIZAR: B
1. Recorrido por el drea de la subestacion, para revisar que no se este
guardando material o equipo ajeno al drea, reportar a la administracion si es
necesario.
2. Revisar que no existan fugas de liguidos en el 4rea da la subaestacion.,
3. Limpieza exterior del frente de la subastacion y gahinete de segwidad con
liauido antiestatlco v dieléstrico.
4. Realizar limpieza de polvo, acelte y demds conlaminantes al transfarmador en
forma exterior, —
5, Tomar las fecturas de operacién,
6. Tomar lecturas de la temperatura del envolvente con al termometro digital
7. Deteccidn de sonidos inusuales,
8. Inspecckon visual a los gabinates, para Deteceién de oxidacion yio corrocion
9, Veriflcaclon e identificaclon de Interruptores generales, de emergencia y
normal
10. Limpieza del 4rea en donde se locallza sl equipo, empleando una franela para
retirar el nolvo v limpleza de plscs, de firmas o pisos pulidos.
11. Reallzar el secado del area con trapeador. -
12. Realizar Limpleza de gabinstes con aspiradora tipo pertatil industrial per
personas callficadas,
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TABLERO
| |cENERAL "TAB TGN", DE LA MARCA SQUARE D, MODELO QD LOGIC,
30.00 INTEGRADC POR: UN MASTERSAGT NWZ0 F1 DE LA MARCA SCHNEIDER|™ 100 7| 79.00 ~(~ -~~~ =" ~7[7 "~ §0.00

ELECTRIC, UN POWER PCT MG 800, UN POWER PACT PG 1000, DOS POWER
PACT HG 060, Y DOS POWER PACT HG 160,

ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Reapriele de tornillaria en general en todos sus elementos, llevando a caba el
peinado del tablero

2. Revlsion e inspeccidn de clerre y apertura de todos los Interruptores termo
maanéticos, verificando su acclonamiento mecénico, en su caso cotreair falka,

3. Revision y ajuste de opresores, barras, conexiones y lerminales en

intsrruptores.

4. Toina de lecturas antes y después de levar a ¢cabo el halanceo de carga, de
acuerdo a normatividad oficial mexicana, reportar a la administracion.

5. Pruebas de medicidn deal sisterna de tierras en barras del tablero, verificar
continuidad eléctrica y mecanica, llmpleza, reapriete y verificaclén de los
transformadaores de corrlente y potancial del sislema de meadicion que se
encueniran dentro del tablero, limpieza Interior y exterior del gablnete metélica de
la subastacién, utlllzar llquido antiestdtico y disléctrico, reponer taritleria y
ahisaaradn re nnartas v marens

6. Reallzar impiaza total de polvo localizado en barras principales, sopoites,
cables e Inferruptores termo magnéticos, asl como en aisladores y componentes

del tablero. sonleteado a hase de aire comprimido.

7. Revision y verlficacidn de capacidad de conduccién en cables alimentadores
{fases y neutros) y si existen diferencias en capacldades de conductores y
protecclén o calentamiento debera de fepotiarse a la administracién del inmusble
para determinar los procedimlentos y dar la solucién. Bebera entregarse reporte
da mardiciones.

8, Medicién de los voltajes de fase a neutro y entre fases de los cables
allmentadores .

8. Colocacion de liquido antiestatico v dieléctrico an todo el gabinete dal tablero. |

10. Verificar que no existan objelos que obstruyan el acceso al drea donde se
Iocalicon lus tableros wo interruptores. el

A

11, Tomar lecturas. de voltaje y amperajes en interruptores. . B



POOET UMCYL DE LA FEDERACKN
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIGN

COORDINACION DE ADMINISTRAGION REGIONAL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

13DE1T

o ELECTRICAS INMUEBLES DEL FODER JUDICIAL DE LA,
YECTO! ’
FEDERACION 2025
1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAC, GLORIETA $ANTA FE No, 5, COLONIA YEREABUENA AR-GTOT14. ARLGTO.311.
EN GUANAJUAID, G0, C.p. 36381 IM-AR-GTO-714-2025 SUSTITUYE A LA IM-AR-GTO-311-2025
2).- CARREIERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAD, GLORIETA SANTA FE No, 7, COLONIA YERBABUENA ARGTO81.
EN GUANA IUATO, G10. C.F. 36250 API-AR-GTO-491-2025
' 3).- GALLE EWUANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, PGBLADG PASC DE PERULES, C. P. 36256 EN
DOMICILIO: GUANAJUATO, GTC.
- : : FECHA:
A).- AUTCPISTA SILAG-GUANAJUATO, ESGUINA CALLE EMILIANG ZAPATA #2, LOTE 6, GUANAJUATO, G10,
AL AE R ADZADE|_INZE
12. Verificar que no existan conexlones falsas en su caso Realizar los afustes
carrespondientes,
13, Verlficaclon de la correcta conexidn entre lerminales de tierra y
ELECTRODOS, : ,
14. Vearificacion de la comecta conexidn del sistema de alimentacidn.
15. Realizar Pruebas de funcicnamiente y voltaje de los tableros vio
interruplores(Cen el anoyo de un voltimetrel,
16. Desactivacidn y restablecimiento de Interruptores generales, de emergencia y
noral para constatar el clrcuito que controla v el correcto funclonamiento del
interruptor termomacnético,
17. Verificacién del buen funclonamiento ¥ lubricacion de las puertas, bisagras v
clerres,
18. Verllicacién de las fapas bien colocadas y aseguradas adecuadamentz con
sus. tornillos,
18, Verificagién del servicio de los cuadros de alarma,
20. Verlficar qua los medidares analdgices ¢ electrénicos operen correctameante.
21. Detecclon de dreas con temperatura elevads mediante el uso de camaras
infrarrofas, para detectar probable scbrecalentamiento de los conductores | o
utllizar termometros.
22, Infrarrojo para medir temperaturas puntuales en diferentes zonas de los
. tahleros. .
31.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCIGN 2,00 9.00 $0.00
| ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.- Limpleza de pisos y muros retirando polvos exislente de 4reas donde se encuentran
contenidos los tablarcs. .
2~ Limpieza exterior e interior, reapriete de tomillerlas, verificar temperalras de
Interruptores, contenidos en los tableros.
TOTAL DE LOS SERVICIOS MENSUALES $0.00
SUBTOTAL  $0.00
) VA 18% $0.00
IMPORTE TOTAEL DE LA POLIZA 50,00

g
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE ADMINISTRACION REGIONAL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

1DES

PROYECTO:

POLIZA DE MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE EMERGENCIA,
SISTEMA DE PARARRAYOS Y LUCES DE OBSTRUCCIéN EN LOS INMUEBLES SEDE,
CUIPF, ZAPATA, MAVA Y CCJ DEL POBER JUDIC!A D LA FEDERACEﬁN EN

GUANAJUATO, GTO 2025

ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACION 2025

1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO -
YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 34251

SILAQ, GLORIETA SANTA FE No. 5 COLONIA

IM-AR-GTO-714-2025 SUSTITUYE A LA IM-AR-GT0-311-2025

2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO -
YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36250

SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 7, COLONIA

ADL-AR-GT0-491-2025

DOMICILIO: 3).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, TONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 EN
GUANAJUATO, GTO.
FECHA:
4).- AUTOPISTA SILAO-GUANAJUATO, ESQUINA CALLE EMILIANO ZAPATA #2. LOTE 6, GUANAJUATO, GTO.
25 DE MARZO DEL 2025
5) PASEQ DE LA PRERSA No. 60, BARRIO DE LA PRESA C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO.
Mo. CONSECUTIVO [efels][cTe] DESCRIPCION CANTIDAD 52;3}0‘?(55 P.U. DEL SERVICIO IMPORTE
A 0
BR AY QO O O O 9 P B O BR
0 BRE, D BR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE
EMERGENCIA DE 350 KVA, CON MOTOR DIESEL _CUMMINS MODELO NTA-
1.00 855-G3, CON GENERADOR _STAMFORD MODELO HC1434, Y TABLERO DE| 1.00 9.00 $0.00

TRANSFERENCIA AUTOMATICO DE LA MARCA GP,

ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Limpieza y sopleteado a base de aire comprimido de todos los elementos
que componen la planta de emeraencia.
Revision de lodas las mangueras y bandas que componen la planta de
emraencia. cambiar las que se encuentren en mal estado.
Medicién del voltaje y nivel de electrolito de flotacion en las balerias de
arranaue.
Mediciones del nivel de aceite en el carter del motor y nivel de agua en el
radiador. aareaar el faltante hasta alcanzar su nivel optimo.
Realizar pruebas de operacion del equipo en manual (sin carga); y verificar
vollajes de generacion, frecuencia, voltaje de salida del alternador, corregir
los parametros aue se encuentren fuera de ranao.
Verificar el sello del tapon del radiador, checar que no existan falsos
contactos en las conexiones eléctricas, verificar el estado de las mangueras
de agua del motor y radiador, verificar el estado de las mangueras del diésel
del motor.
Lubricacion de graseras de rodamientos.
Purgar el radiador y el sistema de precalentamiento, eliminando sedimentos,
verificando aue no exista corrosién, eliminar humedad.
Purgar filiros de diesel para eliminar sedimentos.
Limpieza de terminales de acumuladores y colocacion de lubri-cante.
- Limpieza del area en donde se localiza |a planta de emergencia y el tablero
de transferencia, empleando una mopa con aceite antiestatico y retirar el
nolvo v limpieza de firmes o pisos pulidos.

- Verificar que no exista acumulacion de agua y si existiera realizar el secado

del area con un trapeador.

- Revisar el nivel de agua o nivel de anticongelante del radiador.

- Revisar el eslado fisico de tuberias y mangueras de agua, aceite y
combustible.

- Revision y deteccion de fugas de agua, aceite y combustible.

- Revisidn de nivel de aceite en el carter, fillros y en gobernador hidraulico si
exisfiera.

- Revision de nivel de combustible en tanque de almacenamiento.

- Revision de pre-calentador de agua.

- Verificar que la temperatura de agua en paro se encuentre de 55 a 70°C.

- Revisar nivel de acido en el acumulador y su carga.

- Revision de filtros de aire.

- Revision de valvulas en linea de combustible.

- Revision de cables de alimentacion y sefializacién.

Revision de tension de bandas de ventilador y generador de motor, cambiar
las que se encuentren en mal estado.

- Verificar que no existan elementos exirafios en el motor.

- Verificar que no existan tornillos flojos o suellos.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

COORDINAGION DE ADMINISTRACION REGIONAL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATOQ, GTO,

CATALOGO DE CONCEFTOS

2DES

FROYECEQ:

ELéCTRICAS INMUEBLES DEL POPER JUDICIAL DE LA

FEDERAGION 2025

1} CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAQ, GLORIETA SANTA FE No. 5, COLONIA
YERBARUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 34261

IM-AR-GTO-714-2025 SUSTITUYE A LA IM-AR-GTO-311-2025

2).- CARRETERA CUATRO CARRMES GUANAJUATC - SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 7, COLONIA
YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO, C.P, 35250

ADL-AR-GT0-491-2025

Revisién de densidad de electrolito en baterias y si es necesario rellenar y
que la caraa se encuentre en el rango de 30A.

- Reallzar limpleza de terminales utllizando bicarbonato de sodio y verificar
aue no existan falsos contactos en las mlsmas.

- Operar la planta de emargencia en vaclo ¥ con carga el equipo durante 10
minuios, \

- Verificar gue Ia planta arrangue en forma normal,

- Verlficar que opere correctamente {a Indicacidn de proteccion de
temperatura del agua del sistema de enfriamiento en los motores.

- Veriflcar que opere correctamente la indicaclén y prateccion de preslon de
aceite en los motores,

deben de ser 1800RPM, 60Hz.

-Verificar que no se generen ruidos extrafios en el motor generador (baleros,
chumaceras. rodamlentos).

- Verificar voltaje de acuerdo a especificaciones de fabricante.

- Verificar que la frecuencla sea de 60Hz.

- Vefificar que al restahlecerse el suministro de energla eléctrica, el equipo
haga la transferencia y haga el paro correctamente de acuerda al tempo
promedia. el ranao de tiempo debe estar entre 2 a 5 minutos.

- Se debe realizar prueba de transferencia y carga sin caiga, deblendo el
liempo de transferencla no ser mayor a 10 segundos y de retransferencia de |
4 a 6 seaundos.

-Verificar la temperatura del agua al encontrarse en operacidn no mayor a
85°C v de acuerdo a especificaciones del proveedor.

Ravision de numero de horas de operacion, realizar el registrofbltacora de
reqistra.

- Revision de mangueras del sistema de enfriamiento.

- Veriflcar que opere correctamente el control de sobre valocidad. Los valores

- Limpleza de lerminales de acumuladores y cologacion de lubri-cante.
- Sopleteo del equipo para retirar pofvo acumulado.

EN EL MES DE OCTUBRE SE DERBERAN DE CAMBIAR FILTROS DE
ACEITE Y COMBUSTIBLE, VERIFICANDO QUE SEAN ORIGINALES DE LA
MISMA MARCA DE LOS EXISTENTES.

2.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREGTIVO A
SUBESTACION ELECTRIGA MARGA SCHNEIDER ELECTRIC.

300

1.00

9.00

_|SERVICIO _DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A

TRANSFORMADOR TIPO "SECO" ENCAPSULADO, MARCA SCHNEIDER|
ELECTRIC, 3 FASES, DE 600 KY.

1007

T 800

ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Recorrido por el drea de la subestacion, para revisar que no se esle
guardando material o equipo ajeno al &rea, reportar a la administracion sl es
necesarlo. '

2. Revisar que no existan fugas de liguidos en el drea de la subestacion..

3. Limpleza exterior del frente de |a subastacién y gabinete de segurldad con
liguido antlestatico v dieléctrice.

4. Realizar limpieza de polvo, acsite y deméas contaminantes al transformador
en forma exterlor.

5. Tomar las lectaras de operacidn.

6. Tomar lecturas de la temperatura del envolvente con el lermometro digital

7. Deteccion de sonldos Inusuaies.

8. Inspeccion visual a los gabinetes, para Deteceién de oxidacion vio
corrocion .

9. Verificacién e Identificacion de interruptores generales, de emergencia y
normal

10. Limpieza del 4rea en donde se locallza el equipo, empleando Una franela
para retirar &l polvo v limpteza de plsos, de firmes o pisos pulidos.

11. Reallzar el secado del area con trapeador.

12. Realizar Limpleza de gabinetes con asplradera tipo portatil industrial por
personas callficadas. '

4.00

SERVICIO DE MANTEMNIMIENTC PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TABLERO

GENERAL “TAB TGN", DE LA MARCA SQUARE D, MODELO QD LOGIC,

INTEGRADO POR: UN MASTERPACT NW20 M1 DE LA MARCA SGHNEIDER

ELECTRIC, UN POWER PCT MG 800, UN POWER PACT PG 1000, DOS
POWER PACT HG 060, Y DOS POWER PACT HG 150.

1.00

9.00

ACTIMIDADES AREALIZAR:




PODER JUPIGAL T LA FEDERACKYY

RORIEROLE LA I A e R HA

PROYECTO:

3DES

GONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SEGRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

COORDINACISN DE ADMINISTRAGION REGIONAL
ADMINISTRACION REGHINAL EN GUANAJUATO, GTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION 2025

1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAQ, GLORIETA SANTA FE No, 5, COLONIA
YERCABUENA EN GUANAJUATQ, GTO, C.P, 34251

IM-AR-GTO-714-2025 SUSTITUYE A LA IM-AR-GT0-311-2025

2).- CARI.IEI'ERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO - SILAD, GLORIETA SANTA FE No, 7, COLONIA

~AR- -40%-202
YERDABUENA EN GUANAIUATO, GTO. C.F, 34250 ARL-AR-GTO-451-2025

1. Reapriete de fornilleria eri general en tedos sus elementos, llevando a .
cabo el peinado del {ablero ’ -
2. Revislon e inspeccion de oferre y apertura de todos los inierrupfores termo |
magnéticos, verificando su accionamlento mecanico, en su caso corregir
falla.

3. Revisidn y ajuste de opresores, barras, conexiones vy terminales en
interruntores.

4. Toma de lecturas antes y después de ilevar a cabo ¢l balanceo de carga,
de acuerdo a normatividad ofictal mexicana, redortar a la adminlstracion.

§. Pruebas de medic|on del sistema de ticiras en barras de! tablero, verificar
confinuidad eléctrica y mecanica, limpieza, reapriele y verificacidn de los
transfermadores de corriente y polenclal del sistema de medicion que se
encuentran dentro del tablero, limpleza Interior y exterlor del gabinete
matalico de la subestacion, ufillzar liguido antiestatico v dieléctrico, reponer
farnilleria w ahleaarada de nosrtac v marana

6. Reallzar limplieza total de polvo localizado en barras principales, sopertes,
cables e interrupteras termo magnétices, asl como en alsladores y
componentes del tablaro, sooleteada a base de alre comorimido.

7. Revision y varificacion de capacidad do conduccién en cablas
alimentadores (fases y neutros) y si existen diferencias en capacidades de
conduclores y proteccion o calentamiente deberd de reportarse a la
administrac|on del inmueble para determinar los procedimlentos y dar la
enhicidn Neberd entranarese rennrte de meadiciones ot
8. Medicion de los voltajes de fase a neutro y entre fases de los cables
allmentadores

9. Colocacion de liquido antiestatico ydleléetrico en todo el gabinste del
tablero, . . )

“10. Verificar que no existan cbjétos que obstriyan el acceso al drea donds se
localicen fos tableros vio interruptores.

11. Tomar lecturas de voltaje v amperajes en Interrupicres.

12. Verlficar que no existan conexiones falsas en su caso Reallzar los ajustes

- correspondlentes.

13, Verificacion de la correcla conexién entra terminales de tierra y
ELECTRODOS.

14. Verificacion de [a correcta conexion del sistema de alimentacion.

15. Realizar Pruebas de funcicnamiento y voltale de los tableros yio
interruptores{Con el apovo de un voltimetro}.

16. Desactivacion y restablecimiento de interruptores generales, de
-emergencia y normal para constatar el circuito gue controla v el corracto |
funcionamierio del interruntor termomaonétice. !
17. Verificacion del buen funcionamiento y lubricacion de las puertas,
bisaaras v cierres,

18. Verificacion de las tapas bien colocadas y aseguradas adecuadamente
con sus lornlllos. '

19. Verificacion del servicio de los cuadros de alarma.

20. Verlficar que los medidores analdgicos o electronices operen
correstamente,

21, Detecciéh de areas con temperatura elevada medlanie el usc de cdmaras
infrarrcjas, para detectar probable sobrecafentamients da los conduclores | o
utilizar termémetros.

22, Infrarrcjo para medir temperaturas puntuales en dlferentes zonas de los
tableros,

e'?’/
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PROYECTO:

ONELECTRIC N

ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION 2025

1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATC - SILAQ, GEORIETA SANTA FE No. 5, COLONIA

YERBARUENA EN GUANAJUAYQ, GTO. C.P. 34251

IM-AR-GT(-714-2025 SUSTITUVE A LA IM-AR-GTO-311-2025

2).- CARRETERA CUAIRO CARRILES GUANAJUATO -
YERBABUEMA EN GUANAIVATO, GIO. C.P. 36250

SILAQ, GLORIETA SANTA FE No. 7, COLONIA

ADL-AR-GTQ-491-2025

5.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO A LAS LUCES 4.00 9.00 . $0.00
DE QOBSTRUCCION . i
ACTIVIDADES A REALIZAR: ]
1. Revision de Ia [Ampara Incandescente, reallzar cambio de las gue se
encuentren daiiadas.
2. Revision del correcto funcionamiento de la fotocelda o relevador de
transferencia, realizar limpieza de la cupula y apriete de conexlones. Realizar
cambio de fotocelda o relevador de transferencla en caso necesatio.
3, Limpieza a cpula de fresnel y cuerpo metélico de la luz de obstruccién
vealizar cambio de la ctinula de fresnel que se encuentren dafiadas. .
4, Revisién de 1a continuidad eléctrica y mecanica de la canalizacion y
cableado dal circulio de las lucas de obstruccion, desde el tablero hasta la
luz de obskruceldn. instalar sovortarfa faltante. L
*SE DEBERA REALIZAR 3 TABLEROS POR MES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS DE
6.00 DISTRIBUCION . 22,00 9.00 $0.00
_ ACTIVIDADES A REALIZAR: -
1.~ Limpieza de pisos y mures refirando polvos existente de dreas donde se
encuentran contenidos los lableros.
2.- Limpleza exterior & Interior, reapriete de tornillerias, verificar temperaturas de
Interruptores, conlenldos en los tableros. .
*SE PEBERA REALIZAR 3 TABLEROS POR MES
TOTAL DE LOS SERVICIOS MENSUALES $0.00
() = A
ABR () BR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE
PARARRAYOS, COMPUESTO POR UNA PUNTA TIPO DIPOLO, CON TOROIDE
7.00 EXCITADOR, CON UNA BAJADA A POZOS DE TIERRA, CON CABLE DESNUDO 1.00 2.00 $0.00

TRENZADC TEMPLE SEMIDURO DE 32 HILOS, CALIBRE 1/0 AWG.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Limpleza con cepillo de cerdas metélicas, revislon de las condlcmnes en
aue se encuentra el cabezal o purta del parairavos
2. Limpieza v revisién del dipolo fipo dona excitador.

oxidacion del mastil

4. Revisién v limpleza con cepillo de cerdas metallcas, del cable del
conductor dei sistema de pararrays, comprobar amarres, uniones,
coneclores v canalizaclones

5. Revisidn del-electrodo de puesta a tierra, comprobar amarras, conecfores y
medicién de la resistencia a tierra, la cual no debera sobrepasar los 10
ahms., y dar dictamen para mejorar el valar de resistencla atierra , utllizar
para |las mediciones, los desconectadores de prueba.

B. Suministro de soluclon gern & los pozos del sistema de pararrayos
7. Comprobaclon de la continuidad eléctrica an todas las trayectorias del
sistema: desde la punta del pararrayos, hasta el electrodo de puesta a tierra.

8. Revisar que ninguna ofra Instalacién este a menos de 1.80 mis,, o este
conectada al sisterna de pararrayos, dar aviso a la administraclén en caso de
encontrar alauna situacion rlesao.

9. inspeccldn flsica de todo el sistema de electrodos, registros y conexlones
{elecirodo-cablel.

10. Medicidn y registro de resistencia (lelurdmeiro) del electrodo de puesta a
flerra.

3. Limpieza y comprobacldn de Jos amarres, tornilleria, soporteria y posible |

11, Medicién v reglstro de continuldad de conexiones {electrodo - cable 0
cable - cable).

12. Deteccion y Limpieza, erradicacion de corrosion en componentes del
pararravos.

13. Apriete de slstemas de sujecidn fanto en las terminales asreas, como en
los cables conductores hacla las paredes o muros y en terreno natural, en
toda su travector(a. conexiones v tubo de proteccién. )

14. Verificacion y registro del estado fisico del disposlilvo receplor de la
descarga del pararrayos, asi como estade de mastll o bases de puntas de

cobre.




BDES

&\\“‘“m"’l/‘! CONSEJO DE 1.A JUDIGATURA FEDERAL
e SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE ADMINISTRACION REGIGHAL
ADMINISTRACION REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.

Attt CATALOGO DE CONCEPTOS

ELECTRICAS INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION 2025

PROYECTO:

1).- CARRETERA CUATRD CARRILES GUANAJUATO « SILAO, GLORIETA SANTA FE No. 5, CGLONIA ARLGTO. ARGTO.ALL.
YERBABUENA EN GUANATUATO. S10n O 1 akoby IM-AR-GTO-744-2025 SUSTITUYE A LA M-AR-GT0-811-2025

2),- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAIUATO - SILAD, GLORIETA SANTA FE No, 7, COLONIA ARGTOAGA.
YERBABUENA EN GUANAJUATO, GTO. C.P, 36250 ADL-AR-GTO-491-2025

15. Verificacion y regisiro del nimere de descargas atmosféricas en el
contador.

18. Medicion y registro de Prucbas de resistividad del terrene, en caso de
encontrarse fuera de valores permisibles reallzar los rabajos necesarios para
melorar el terrenc

MANTENIMIENTG A KIT DE ILUMINACION EN POSTES DE UNA Y DOS
8.00 LUMINARIAS, INTEGRADO POR PANELES SOLARES, LUMINARIAS,
' GABINETE DE SOPORTE CELDA-BATERIA, BATERIAS Y CONTROLADOCR DE
CARGA

20.00 2.00 $0.00

ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Reapriete de fornillerias v elementos de fijacién

2. Limpleza y revislon de conexiories

3. Limpleza de cupuia, foco vy de todo el cuerpo del luminarlo.

4. Limpieza de paneles solares

6. Revislon y toma da leciura de parametros de operacién de baterias

6. Revision y reapriete de conexlones del controlador de cargas

900 EQ%‘I(’:I?FI:IATIENTO A LUMINARIOS EMPOTRADOS EN PISO EN EL ACCESO B.00 2,00 $0.00

ACTIVIDADES A REALIZAR:

1. Desmontaje

2. Limpioza y revision de conexiones

3. Limpieza interior y exterlor de todo el cuerpa del luminario,

4. Sellado hermitico

5. Montale v elementos ds filacién.

10.00 MANTENIMIENTO A ELECTRODOS DE TIERRAS FISICAS 2.00 2.00 $0.00

1.- Identificaclén de electrodos yo configuracion del sistema de tierras,

2.- Verificacion de las.condiciones fisicas de electrodos, reglstros vy conexmnes
|(electrodo-cable).

3.~ Medlcion de resistencia (terrémetro) del elecirodo de puesta a tierra.

4:- Medicién de continuidad de conexiones {electrodo - cable o cable - cable}.

5.- Deteccldn, erradicacion de corrosian en componentas.

8.~ Sl los valores permisibles la resistividad del terreno estan fuera de rango,
deberz de llevarse a cabo el mejoramiento del terreno, aplicando produsto quimico
recomendago,

TOTAL DE L.OS SERVICIOS | $0.00

SUB TOTAL DE POLIZA $0.00
LV.A 18% $0.00
TOTAL $0.00
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